CoriOI is CAT $41 Dual SIM Black

Telecom

Batterie

Lithium lon, non

T
ype amovible
o 5000mAh, Pump

f
Capacite Express 2.0
Temps de conversation* 38 heures
Temps de Veile 44 jours
F fi fité f d )
onctionnalité partage de oui

batterie

Réseaux

1,23,5,7,8,20 (EU);
2,4,5,7,12,13,17,
66 (Amériques); 1, 2,
3.4,5,7,8, 28,38, 39,
40, 41
(APAC/Amérique
latine)

Bandes 4G

850, 200, 19200, 2100
(EU) 850, 900, AWS,

1900, 2100
(Amériques/APAC)

850/900/1800/1900
(toute variantes)

Bandes 3G

Bandes 2G

Débit descendant max. 300Mbps

Débit ascendant max. 50Mbps

Processeur

MTK P20 MTé6757

Type Octacore 2.3GHz

Google Android

Plateforme /OS
Nougat

Dimensions

Dimensions 152 x75x12.95mm
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Ecran

Ecran 5 pouces ulira
lumineux IPS FHD
(1980 x 1080),
détection
automatique des
doigts
movuilés/gants*

Type

Corning® Gorila®
Glass 5

Multimedia

Radio FM, lecteur de
musique

1080p a 30fps
1080p & 60fps

Audio

Enregisrement vidéo

Lecture vidéo

Fonctionnalités spécifiques

Certifié 1P

Test de chute

Température de
fonctionnement

Résistance aux vibrations de

catégorie 4

Photo étanche

Arriere

Facade

Connectivité & capteurs

Jack audio

Blue footh®

Détecteur de proximité
Détecteur de proximité

Capteur de luminosité
ambiante

Certifié au-dela de la
norme P68 : Etfanche
jusqud 2 m pendant
60 mins

Jusqud 1,8 m (6
pieds) surle béton

-25°C (-13°F) to 55°C
(131°F)

Norme militaire 810G:
Résistant aux chocs
et aux chutes.
Résistant au brouilard
salin, au sable, a la
poussiere, a la
saleté, aux vibrations
et la pression

oui

Autofocus 13 _P
avec détection de
phase, flash LED

Focale fixe 8 MP

3.5mm
4.1
Oui (Android Pay)

802.11 b/g/n (2.4 &
5GHz)

micro-USB 2.0, USB-
o1G

nano SIM, version
mono SIM et version
double SIM

GLONASS, GPS, aGPS,
Beidou (selon
version)

Oui
Oui

Oui

Mémoire

ROM
RAM

Extended Storage

32GB ROM
3GB RAM

microSD (jusquad 2 To)

T

Référence : MOO6CAN
GENCODE : 5060472350732

[-]

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local
quantifie I'exposition de [I'utiisateur aux ondes
électromagnétiques de I'équipement concerné. Le
DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la téte et
le fronc et de 4 W/kg pour les membres.
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