Corl o I [ s Apple iPhone 6S 128Go Siver

Telecom

INFORMATIONS GENERALES MEMOIRE

Désignation

Marque

Modele

Apple iPhone 6s 128
Go Argent

Apple
MKQU2ZD/A

PROCESSEUR

Type de processeur

Processeur
Nombre de coeurs

Fréquence CPU

Apple A9 Triple-Core
1.5 GHz

Apple A9
3
1,5 GHz

TELEPHONIE

Type de téléphone
Dual SIM

Fréquence

Fréquences de
fonctionnement

Transfert de données

Messagerie
NFC
Format(s) SIM

Smartphone
Non
4G

GSM 1800, GSM

200, GSM 1900, GSM
850, UMTS 2100, UMTS
850, UMTS 1900, UMTS
900, UMTS 1700, LTE
2600, LTE 800, LTE
1800, LTE 700, LTE
900, LTE 850, LTE
2100, LTE 1900

2G - GPRS, 2G -
EDGE, 3G+ -

HSDPA, 3G+ -

HSPA, 4G - LTE
Advanced, 4G - LTE

SMS, MMS, E-maiil
Oui
Nano-SIM

ECRAN

Taile d'écran
Ecran factile
Ecran couleur

Définition Ecran

Ecran

Résolution
Contraste

Luminosité

4.7 pouces

Oui

Oui

750 x 1334 pixels

Ecran panoramique
Multi-Touch nouvelle
génération
rétroéclairé par LED
de 4,7 pouces
(diagonale) avec
technologie IPS et
Taptic Engine

1 334 x 750 pixels &
326 ppp
1 400:1

Luminosité maximale
de 500 cd/m2

Mémoire 128 Go
Mémoire extensible Non
Type de mémoire flash Aucun
Taile mémoire RAM 2 Go
Mode photo Oui
Photo 3D Non
Résolution 12 Megapixels
Fash / Torche Ovui
Vidéo HD Oui
Lecteur MP3 Oui
Lecteur MP3 Ovui

Format(s) audio supportés Lossless, MP3

Jeux et applications 3D
Lecteur vidéo Ovui
Formats vidéo supportés
Sonnerie polyphonique Oui

GPS Oui

CONNECTIVITE

Casque (Jack
3.5mm
Femele), Lightning

Connecteur(s) disponible (s)

Wi-Fi B (IEEE

802.11b), WiFi A (IEEE
802.11a), Wi-FiG
(IEEE 802.11g), Wi-FiN
150 Mbps (IEEE
802.11n), 4G (LTE
Advanced), 4G
(LTE), Wi-Fi AC

Norme (s) réseau sans-fi

Technologie Bluetooth Bluetooth 4.2

SMARTPHONE

Clavier complet Non

Systéme d'exploitation

ALIMENTATION

Apple iOS 9

Autonomie en veile 10 Jour(s)
Commuricaton 14 Heure!s)
Capacité de la batterie 1715 mAh
Batterie amovible Non
Hauteur 138,3 mm
Largeur 67,1 mm
Epaisseur 7,1 mm
Poids 143 g
DAS 0.87 W/kg
Baroudeur/Etanche Non
Couleur Argent

Grosses fouches Non

AAC, WAV, e AAC+, M4A, Appl

MPEG4, H.263, 3GPP, H.264

Référence : M158IPN
GENCODE : 888462564809

=

* Le débit d'absorption spécifique (DAS) local
quantifie I'exposition de ['ufilisateur aux ondes
électromagnétiques de I'équipement concerné. Le
DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la téte et
le fronc et de 4 W/kg pour les membres.
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